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調査・診断・研究

						Research / diagnosis / research

					
					
					


					調査・診断・研究

					構造物の各種の調査や診断を行い、不具合箇所の確認や原因推定・対策の立案などを行います。


					
									
					
						
							[image: 壁面打音調査]
						

						
						
							壁面打音調査

								壁面のタイルの浮きなどを打音時の音調により調査します。
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							目視調査

								建物・橋梁・トンネル・下水などのひび割れ・錆・破損等を調査・点検します。
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							火害調査

								火災によるコンクリートの被害を目視・中性化深さ・ｼｭﾐｯﾄﾊﾝﾏｰなどから判断します。
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							[image: 劣化診断]
						

					
						
							劣化診断

								外観目視調査や打音調査・コア抜き・鉄筋調査などを行い、各種データから建物を診断し、劣化原因を推定します。さらに診断結果をもとに補修方法の提案をします。
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							耐震診断・補強設計

								鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造などの耐震診断を行います。耐力不足と診断された場合は補強設計まで行います。
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							コンクリートコア・抜取り調査

								コンクリートのコアを採取し、圧縮強度や中性化深さ・塩化物量などの試験を行います。
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							はつり法による中性化深さ調査

								コンクリートを部分的に斫って試薬を噴霧し、変色深さから中性化深さを測定します。同時に、鉄筋の腐食状況を確認します。
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							ソフトコアリング

								小径コア（直径25ﾐﾘ程度）を採取し、圧縮強度などの試験を行います。柱や梁などの重要部材での採取も可能です。
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							タイル・モルタルの付着力試験

								タイルやモルタルを直接引張り、付着力の大きさを測定します。
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							アンカーの引き抜き試験

								アンカーの耐力を調べます。


						

					
					
					
					

					
						

					
					
					
					非破壊調査

					調査内容に応じて非破壊調査を行います。
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							電磁波レーダ法による鉄筋探査

								電磁波レーダ探査器を用いてコンクリート内部の鉄筋を探査します。鉄筋位置、かぶり厚さの測定が可能です。
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							電磁誘導法による鉄筋探査

								磁界を利用してコンクリート内部の金属を探査し、鉄筋位置やかぶり厚さを測定します。
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							エックス線による鉄筋・埋設物調査

								対象物の前面にX線発生装置を置き、背面にフィルムを密着させて撮影します。コンクリートの内部状況を詳細に把握できます。
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							超音波による　ひび割れ深さ調査

								超音波の伝搬時間などから、ひび割れ深さを算定します。


						

					

					
					

					
									
					
						
							[image: 赤外線カメラによる外壁タイル等の浮きや漏水位置調査]
							[image: 赤外線カメラによる外壁タイル等の浮きや漏水位置調査]
						

					
						
							赤外線カメラによる外壁タイル等の浮きや漏水位置調査

								赤外線カメラで撮影した熱分布画像により、外壁タイルの浮いた部分や漏水がある部分などを抽出します。
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							金属物　長さ調査

								超音波の伝搬時間や伝搬速度から、埋め込まれたアンカーなどの直接採寸できない金属物の長さを測定します。
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							リバウンドハンマー試験（圧縮強度推定）

								コンクリート表面の反発度から、コンクリートの圧縮強度を推定します。
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							狭小部目視調査

								管内や隙間などの狭小部にﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟを挿入して内部の状況を目視確認し、画像データとして記録保存します。


						

					

					
					
						
					
					環境

					住環境を調査します。

										
									
					
						
						

						
								室内空気環境測定（パッシブ法）
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						【本社】

						〒341-0042　埼玉県三郷市谷口２２１番地
TEL　048-952-5401
FAX　048-952-2260

						　アクセスマップ

						【東北試験所】

						〒984-0003　宮城県仙台市若林区六丁の目北町６番３号
TEL　022-385-5807
FAX　022-385-5808

						　アクセスマップ
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